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Información General  
 

La aplicación “SaFo Suite” es una aplicación en la cual el usuario puede extraer los datos de los dispositivos 
NoDeSS® SaFo, visualizar la información extraída en forma de gráficas y tablas agrupadas, descargar la 
información en formato Excel .xlsx. así mismo permite la configuración los parámetros de distancia de 
precaución y peligro para los dispositivos NoDeSS® SaFo y NoDeSS® SaPe, además la configuración de 
intensidad de luces, vibración y sonido para estos últimos. 
 
 

 

Visión General del sistema  
 

SaFo Suite es una aplicación que permite la fácil configuración de los dispositivos NoDeSS® SaFo 

y NoDeSS® SaPe, así como la obtención de los datos almacenados en la caja negra de los 

dispositivos NoDeSS® SaFo, su procesamiento y posterior descarga y almacenamiento de esta 

información, todo de manera sencilla y sin la necesidad de nociones técnicas o conocimientos 

avanzados en computación. 
 
 

Requerimientos mínimos 

- Sistema Operativo Windows. 
- Mínimo 1gb de espacio para la aplicación. 
- Conectividad Bluetooth. 
- Conectividad a internet (Ethernet o Wifi). 
- Puertos USB desbloqueados 

 

Instalación y uso de la aplicación 
 
La aplicación para escritorio es una aplicación portable por lo que solo ejecutar el archivo .exe lanzará la 

aplicación sin la necesidad de la instalación de la aplicación o algún paquete adicional. 
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Paso a Paso 

Abrir aplicación 

Para lanzar la aplicación basta con hacer doble clic en el archivo ejecutable de la misma, el cual se debe 
de encontrar en un lugar de fácil acceso. 

 

Esto ejecutará el programa y nos mostrará la siguiente pantalla: 
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Conectar con un dispositivo 

Una vez corriendo la aplicación, lo siguiente es conectarnos a un dispositivo NoDeSS® SaFo o NoDeSS® 

SaPe, este paso es distinto para cada uno de los dispositivos. 

Conexión SaPe 

Para establecer una conexión con el NoDeSS® SaPe es necesario conectar un cable USB-C (USB tipo C) a 

la entrada tipo C del NoDeSS® SaPe, y el otro extremo del cable USB a la computadora, como lo muestra 

la imagen siguiente: 
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Ya conectado, procedemos a encender el dispositivo: 

Nota: si el dispositivo no está encendido no se puede realizar la conexión 

(A partir de aquí los pasos son los mismos para los dispositivos SaFo/SaVe y SaPe) Habiendo realizado los 

pasos anteriores con éxito, lo siguiente es regresar a la aplicación de computadora y presionar el botón 

de refrescar, esto para que detecte los nuevos dispositivos conectados a la computadora: 
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Cuando hagamos clic en el botón aparecerá un mensaje como el siguiente: 

 

Una vez que el cuadro de dialogo desaparezca tras un tiempo haremos clic en el apartado de 

“Selecciona una opción” 
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Esto desplegara todos los dispositivos que estén conectados en ese momento a la computadora, de esta 

lista seleccionaremos el que nos interesa: 

 

En este caso solo tenemos la opción del NoDeSS SaPe que tenemos conectado, pero pueden ser muchos 

más, continuamos haciendo clic sobre el dispositivo para seleccionarlo. 

 

Y finalmente damos un clic en el botón de conectar. 
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Esto nos mostrará las siguientes pantallas: 



 

 
9 

 

 

Esto significa que el proceso de conectarnos al dispositivo fue un éxito. 
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Conexión SaFo/SaVe 

Para la conexión a los dispositivos NoDeSS SaFo es necesario que el equipo de cómputo cuente con 

conectividad Bluetooth, para agregar y conectar con este dispositivo se deben seguir los siguientes 

pasos: 

En Windows 10: 

Dar clic en la ventada de Windows y buscar el símbolo de engrane (Configuración). 

Ventana de Windows 

Configuración 
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Una vez en la ventana de Configuración seleccionamos la opción de Dispositivos. 

 

Debemos ver la pantalla de Bluetooth y otros dispositivos. 

Dar clic en Añadir Bluetooth u otros dispositivos. 
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Nos aparecerá esta nueva ventana en la que tendremos que seleccionar dispositivo Bluetooth. 

 

Aparecerá la siguiente ventana donde nos debe de aparecer el dispositivo SaFo/SaVe. 

Nota: para este paso es necesario que el dispositivo SaFo/SaVe a añadir este encendido, es decir el vehículo/montacargas debe estar 

encendido. 

.
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Seleccionamos el dispositivo Bluetooth correspondiente: 

 

Introducimos la contraseña que se proporciona con los dispositivos. 

 

 

Damos clic en conectar y deberá aparecer el siguiente mensaje. 

 

Hacemos clic en aceptar y podemos continuar. 

Después de realizar la conexión Bluetooth los siguientes pasos son los siguientes: Clic Aqui
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Configuración  

Para ver el menú de opciones estando en la pantalla anterior podemos hacer clic en las tres rallas o bien 

maximizar la ventana. 

 

La configuración para ambos dispositivos es la misma, salvo la cantidad de opciones presentada para uno 

y oro, siendo el NoDeSs SaPe el que presenta más opciones de configuración. Para realizar la configuración 

basta con desplazar el medidor de la barra hasta la cantidad deseada, desde un mínimo de Apagado, hasta 

un máximo de capacidad, o en el caso de la vibración las opciones son Apagado y Encendido. 
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NoDeSs SaPe 

 

NoDeSs SaFo/SaVe 
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Extracción de datos 

En el menú de opciones escogemos la opción de Extracción (cabe resaltar que la opción de extracción 

de datos solo está disponible para los dispositivos NoDeSS SaFo).  
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A continuación, la aplicación nos redireccionara a otro apartado mostrando la siguiente pantalla: 

 

 

Para extraer los datos es necesario hacer clic en el botón de Obtener, el sistema nos mostrara la 

siguiente información: 
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Esta operación puede tardar varios minutos, en función de la cantidad de datos que el dispositivo tenga 

registrados, una vez el sistema capta toda la información esta será mostrada en tres distintas pestañas: 
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Toda la información mostrada en cada una de las pestañas es descargable por medio de los botones en 

la parte superior de cada tabla: 
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Histórico 

Esta opción no necesita de tener una conexión con un dispositivo pues consulta la información ya extraída 

de los mismo y la consulta de los datos guardados de manera local en el equipo de cómputo. 
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Aquí podremos consultar por mes por dispositivo: 
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O por mes y todos los dispositivos: 
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Y descargar esta información en formato PDF con el botón correspondiente: 
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Registrar SaPe 

Para acceder a esta sección es necesario hacer clic al siguiente enlace en el menú: 

 

  



 

 
28 

 

En este apartado de la aplicación podremos asignar el ID único del dispositivo personal con una persona, 

la cual es quien usará el dispositivo. Para este proceso no es necesario tener conectado el dispositivo a 

asignar. 
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Registrar SaFo/SaVe 

Para acceder a esta sección es necesario hacer clic al siguiente enlace en el menú: 

 

  



 

 
30 

 

Aquí podremos asignar el ID único del dispositivo de vehículo/montacargas con un vehículo/montacargas, 

al cual ¿se asignará. Para este proceso no es necesario tener conectado el dispositivo a asignar. 
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Desconectar 

En la opción de desconectar se cerrará toda conexión con los dispositivos y la aplicación regresará a la 

sección principal de selección de dispositivos. 
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